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DECLARATIA PROPRIETATILOR UTILITARE
Nr BPL 3W 01/05/2013

1. Codul irepetabil de identificare a tipului produsului:

BG1, BG2, BG3, BK1, BK2, BK6, BK8, BK9, BKW, LIN

2. Numarul tipului, lotului sau a seriei sau orice alt element care face posibil identificarea produsului de constructie, cerut in conformitate
cu art. 11 alin. 4:
Codul de fabricare este trecut pe partea inferioara a fiecarui element de parchet.

3. Destinatia prevazuté de producétor sau folosirea predusului de constructie in conformitate cu specificatia tehnica armonizata in
vigoare:

Parchetul triplustratificat este prevazut pentru a fi folosit la montajul in locuinte in sistemul montajului

flotant, prin lipirea de substrat cét si pe sistemele de incélzire prin pardoseala, electricé si
termica. Produsul este finisat cu un strat de lac sau a unui strat uleiat.
Parchetul triplustratificat este prevazut pentru a fi folosit la montajul in locuinte in sistemul montajului
flotant, prin lipirea de substrat cét si pe sistemele de incélzire prin pardoseald, electrica si termica.
Produsul este finisat cu lacul professional

4. Denumirea, marca comercialé rezervaté sau marca de fabric# cét gi adresa de contact a producétorului, cerute Tn conformitate cu art.
11 alin. 5:

Parchetul triplustratificat
Parchet triplustratificat Professional
Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.
Przemystowa 1, 74-320 Barlinek
5. Daca este cazul, denumirea §i adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui Imputernicire acoperé atributjile specificate in art.
12 alin. 2: nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare §i verificare a constantei pe:r;formantei produsului de constructie menfionate in anexa V:"

7.Tn cazul declaraliei de proprietati utilitare privind un produs pentru constructii cuprins de standardul armonizat:
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (Institutul Tehnologiei Lamnului din Poznan), Winiarska
1; 60-654 Poznan. Numérul notificérii: 1583 si Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (Institutul
Tehnologiilor de Constructii din Varsovia), Filtrowa 1; 00-611 Warszawa. Numarul notificarii: 1488
au realizat teste tipice in sistem 3 gi au elaborat rapoarte de pe urma analizelor.

8. In cazul declaratiilor proprietatilor utilitare cu privire la produsul de constructie pentru care a fost elaboraté evaluarea tehnicé

europeand: nu este cazul

9. Proprietéi utiiitare declarate

Caracteristici de baza Caracteristici utilitare Specificatia tehnics armonizaté
Caracteristici anti-foc. Dfl - s1 EN 13501-1:2007
Cfl - s1 (professional)
Densitate minimalé 500 kg/m"”
Grosime minimald 10mm
Emanare de formaldehida E-1 EN-717/1:2006
Emisie de pentaclorfenol <5ppm CEN/TR-14823:2003
Conductivitatea termica 0,14W/mK EN-12524:2003
Gradul de alunecare USRV 100 CEN/TS 15676:2007
USRV 62 (professional)
Durabilitate biologica NPD EN 350-2:2000

10. Proprietéatile utilitare ale produsului determinate in pct.1 i 2 sunt in conformitate cu proprietatile utilitare declarate In pct 9. Prezenta
declaratie a proprietétilor utilitare este elaborata pe raspunderea producatorului mentionat la pct 4. In numele producatorului a semnat:
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